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Es ist bekannt. bei Strom wenderstegen, 
aus Kupfer. RotguB 0. dgl. dadurch an Ma- 
terial zu sparen, daB man nach Fig. i m dem 
schwalbensch>vanzf6rmigen Telle Aussparun- 

5 gen a vorsieht. Durch solche Aussparungen 
wird aber das Widerstandsmoment des Stages 

• derart geschwacht, daO. der Steg, insbesondere 
wenn er abgenutzt ist, den durch die PreB- 
drucke und die FUehkrafte hervorgerufenen 

10 Beanspruchungen nicht mehr gewachsen 1st. 
Nach der Erfindung wird der Schwalben- 
schwanz gemaB Fig. 2 mit durchgehenden 
Lochern b versehen, so daB der Steg gitter- 
artig ausgebiidet ist und Verbindungsstege c 

15 und d aufweist. die die am Steg beanspruch- 
ten Fasern in moglichst groBe Entfernung 
von den neutralen Fasern bringen. Es kann 
so erreicht werden. daB bei den im allgemei- 
nen aus gezogenem Material in einer bestimm- 

20 ten radialen Hohe hergestellten Stromwender- 



stegen das Widerstandsmoment nur etwa eben- 
^viel abnimmt, als die durch das fehlende 
Material verminderte Biegungsbeanspruchung 
gegenaber der FUehkraft. Auch die Schwalben- 
schwanze selbst werden in ihrer Widerstands- 
kraft nicht oder nicht wesentlichbeeintrachtigt. 

Die gebrbchene Linie A-B-C in den.Figuren 
stellt die Begrenzung . des stbgenutzten Steges 



dar. 



Patent-Anspruch: 



25 



30 



stromwendersteg iiir elektrische Maschi- 
nen, dadurch gekennzeichnet, daB der 
schwalbenschwanzformige Teil mit durch- 
gehenden Lochern beliebiger Form ver- 35 
sehen ist. so daB der Steg einen gitter- 
artigen Charakter efhalt, zum Zwecke, 
ohne Verminderung der Festigkeit erne 
Ersparnis an wertvollem Material zu er- 
reichen. 4o 
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